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Wann sollen die Daten in welche Stufe gebracht werden?
Entscheidung anhand von Lokalitdtseigenschaften
Beispiel

int M= 10000;

int main()

{int i, j, ki int afM[M, b[M[M, c[M[M;

for (i =0, I <M i++)
for (j =0; ) <M j++) {
a[i][j] =1i; bLi]l[i]l =1j; c[illi] =0;
}
for (i = i <M i++)

for (j =0; ) <M j+4)
for (k = 0; k <M k++)
} c[i10j] = c[i][i] + alil[k] * b[KI[j];

c[i][]j] weist zeitliche Lokalitat auf, also voriibergehend im Pufferspeicher halten

a[i][]j] weist ortliche Lokalitat auf, also Datenblock im Blockmodus (burst mode)
holen

b[i][]] weist keines von beidem auf
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g |Zeitliche Lokalitat

Wenn ein Speicherort angesprochen wird, dann wird er innerhalb eines kleinen
Zeitintervalls mehrfach angesprochen

q | Ortliche Lokalitit

Wenn ein Speicherort angesprochen wird, dann werden innerhalb eines kleinen
Zeitintervalls liberwiegend Speicherorte mit geringem AdreRabstand angesprochen

g |Besondere Schwierigkeiten
* Wahl der Strategien
* Wann?  ---> Holstrategie
* Wohin? ---> Plazierungsstrategie
* Wie lang? ---> Ausraum-(Ersetzungs-)Strategie
» Kohdrenz bei gemeinsamer Nutzung
* Erholung bei Ausfall einer oder mehrerer Speicherebenen
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