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Uberblick

Architektur der Karte
Kommunikation mit der Karte
Finden / Initialisierung der Karte
Betrieb der Karte

Vorstellen der Implementierung des
Treibers
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Pflichtenheft eines Treibers

 Finden und Erkennen der Karte
* Initialisierung der Karte
 Ermoglichen des Betriebs



PCI Configuration Space

: ey Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0

0 Device ID Vendor ID
4 Status Register Command Register
8 Class Code (200000h) 'Revision 10
163 BIST Header Type Latency Timer Cache Line Size
10 CSR Memory Mapped Base Address Register

14 CSR /O Mapped Base Address Register

18 Flash Memory Mapped Base Address Register

1C

20

7 Reserved

28

2C Subsystem {D Subsystem Vendor 1D

30 Expansion ROM Base Address Register

34 .Reserved Cap_Ptr

38 Reserved

K1e] Max_Latency (FFh} Min_Grant (FFh) Interrupt Pin (01h) Interrupt Line

DC Power Management Gapabiiities Next ltem Pointer | Capability 1D
EO Reserved Data Power Management CSR




Finden und Erkennen der Karte

e Referenz auf Netzwerkkarten

PCIDevice[] devinfo = pci.getDevicesByClass(PCI.CLASSCODE_CLASS MASK,
PCI.BASECLASS NETWORK);

 DeviceMemory allokieren

DeviceMemory dmem = memMgr.allocDeviceMemory(MemBase , 64 );

 |[RQ-Handler installieren

IRQ irg = (IRQ)InitiaINaming.getlnitialNaming().lookup("IRQ");
irg.installFirstLevelHandler(IRQLine, this);
irg.enablelIRQ(IRQLine);



Auslesen der MAC-Adresse

e Daten aus EEPROM holen

« Zugriff nur seriell moglich (Bits einzeln
lesen und schreiben)

 Abwarten einer Latenzzeit zwischen zwel
Befehlen



Initialisieren der Netzwerkkarte

* Initialisieren der Sendeeinheit
o Initialisieren der Empfangseinheit



8255x Memory Architecture

10/100 Mbps Device (8255x) Registers
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Implementierung

Finden der Karte mit Klasse EEProFinder
Hauptklasse EEPro

Abstrakte Basisklasse CB

Von Klasse CB abgeleitete Klassen CBxy
Klasse RF



Klasse CB

e Abstrakte Basisklasse fur Versenden von
Paketen

 Daten werden in diese Klasse gelegt und
anschliel3end zum Versenden freigegeben

e Felder fur Kommunikation mit Karte



Klasse RF

 Netzwerkkarte schreibt automatisch
empfangene Pakete In diesen
Speicherblock

e Felder fur Kommunikation mit Karte

* Implementierung eines Ringbuffers mit
Elementen aus RFs




Klasse EEPro

 Hauptklasse

« Koordiniert Senden und Empfangen von
Paketen

 Interruptbehandlung



Ausblick

 Intel Ethernet Pro 100 sehr leistungsstark,
Implementierung weiterer Features

e Speicherverwaltung umstellen



